
BOMBAS
UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROBLEMA



Bomba NX

Bomba neumática

Bombas PP, PE, PVDF

CARACTERÍSTICAS
Carcasa metálica (PN16) con diseño ergonómico, minimiza la abrasión en 
aplicaciones con sólidos.
Cuerpo robusto en termoplástico, actualmente se fabrica en PVDF y
PE-HMW.
PE-HMW presenta muy buena resistencia a la abrasión.
Cierre mecánico de diseño propio, desarrollado especialmente para bombas 
termoplásticas y materiales adecuados con un sistema modular.
Diseño que facilita el fácil montaje y desmontaje.
Caudales hasta 1000 m3/h Altura 120 metros / Potencia hasta 250 kW.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo en aluminio, PP, acero inoxidable.
Paso del fluido lineal.
Bajo consumo de aire.
Fácil mantenimiento sin sacar la bomba de la instalación.
Las bombas neumáticas pueden sumergirse.

Ofrecemos una amplia gama de bombas para líquidos agresivos y corrosivos. Ofrecemos una amplia gama de 
bombas horizontales y verticales fabricadas con los materiales más resistentes a la corrosión y al desgaste.

BOMBA CENTRÍFUGA
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Bomba neumática

Tecnología de la dosificación

CARACTERÍSTICAS
Vida más larga de las membranas.
Construcción atornillada.
Incluye un silenciador de alta 
eficencia.
Mayor caudal de entrega.

Colectores optimizados.
Válvulas de aireación de gran 
eficiencia.
Funcionamiento suave sin 
vibraciones.
Estándares universales de bomba.

BOMBA DE MEMBRANA MAGNÉTICA C204.1, CONTROLABLE
Caudal de transporte de 0,4 l/h hasta 35 l/h, contrapresión de hasta 10 bar.

BOMBAS DE MEMBRANA
Rango de potencia entre 0,4 l/h hasta 1450 l/h con contrapresiones de hasta 10 bar.

BOMBAS DE MEMBRANA MULTICAPA
Rango de potencia entre 11 l/h hasta 1200 l/h con contrapresiones de hasta 20 bar.

BOMBAS DE MEMBRANA DE PISTÓN
Rango de potencia entre 7,5 l/h hasta 1650 l/h con contrapresiones de hasta 220 bar.

BOMBA MOTOR PASO A PASO



Bombas para aguas residuales e industria

Bombas sumergibles

SERIE SQ
Bombas sumergibles.
Acero inoxidabe.

SERIE U
Bomba sumergible trifásica 
para aguas residuales con 
impulsor Vortex.

SERIE 80UYZ
Serie UYZK con 80mm de 
descarga.
Instalación en seco.
Bombas sumergibles con 
impulsor Vortex.

SERIE FSP
Skimmer para eliminación de 
sobrenadantes.

SERIE TM
Bombas sumergibles.
Agua marino titanio.

SERIE 100UY
Serie UY con 100mm de descarga.
Instalación en seco.
Bombas sumergibles con impulsor 
Vortex.

SERIE UZ
La serie UZ está equipada con un 
impulsor tipo Vortex y un caracol 
con un gran paso de sólidos para la 
prevención de posibles atascos por 
residuos o sólidos.

BOMBA AGUA RESIDUAL B

Las propiedades del impulsor del mecanismo cortante consigue que el agua 
residual sea eficazmente trasvasada.
Diámetro descarga mm: 50 - 150
Potencia de salida en Kw: 0,75 - 15
Polos: 2 - 4
Impulsor rodete: canal
Protector del motor interno
Sistema de tubos guçias.

BOMBA AGUA RESIDUAL C

Uso combinado de una placa afilada en forma de dientes de sierra junto con un 
impulsor provisto de unas vidias en los bordes de ataques de ambos álabes. Este 
sistema nos asegura que la materia fibrosa sea desmenuzada y transferida al 
vertigo residual sin atascos.
Diámetro descarga mm: 50 - 100
Potencia de salida en Kw: 0,75 - 11
Polos: 2 - 4
Impulsor rodete: canal
Protector del motor interno
Sistema de tubos guçias.



Bombas sumergibles

Bomba de tornillo helicoidal

AIREADOR TRN

Aireador sumergible - autocebado - bajo mantenimiento. Fácil instalación.
Diámetro descarga mm: 32 - 150
Polos: 2 - 4
Protector del motor interno

BOMBA DE DECANTACIÓN

Un mecanismo monitorizado para el control del lodo en superficies es utilizado 
en la bomba FHP consiguiendo que solo los sobrenadantes del agua sean 
bombeados sin sedimentos. Su aplicación es muy variada para el agua residual y 
tratamiento industrial. La bomba FHP puede también utilizarse para conducir el 
agua de río decantada desde una balsa de decantación.
Diámetro descarga mm: 50
Polos: 2
Protector del motor interno.

BOMBA EYECTORA BER

La bomba eyectora sumergible se compone de una bomba de la serie B y un 
venturi con trompeta difusora.
Diámetro descarga mm: 25 - 50
Polos: 2 - 4
Protector del motor interno.
Sistema de tubos guçias.

Las aplicaciones para este tipo de bomba son prácticamente infinitas ya que los materiales utilizados en su 
fabricación así como su singular mecánica de funcionamiento garantizan el máximo rendimiento cuando se 
bombean tanto aguas salobres como aguas residuales de establo, hormigón celular, lodos de mármol, cal apagada, 
resinas sintéticas, lodos de fundición.

Las bombas de tornillo de la serie PV encuentras aplicación en un gran número de 
sectores como agricutura, química, construcción, depuración de aguas, industria 
alimentaria, cosmética, farmaceútica...

CARACTERÍSTICAS
Caudal de 50 a 40.000 l/min.
Caudal de 1,2 a 2.700 l/min.
Presión de 0 a 30 bares.
Presión de 0 a 14 bares.

CARACTERÍSTICAS
PS-PST Caudal de 50 a 40.000 l/min
PT caudal de 50 a 1.000 l/min
Presión de 0 a 30 bares.



Bombas centrífugas

Bomba autocebante

Bombas centrífugas monocelulares 
fabricadas según UNE-EN ISO 2858 

(DIN-24256)

Bombas de cámara partida

Motobombas portátiles de extinción. 
Bomberos, Protección Civil, Marina y en 

general auxiliares de extinción

Bombas centrífugas monocelulares

Bombas de hélice

Bombas centrífugas monocelulares
de pozo

Bombas centrífugas para aceites 
térmicos

Bombas centrífugas multicelulares de 
canal lateral, autoaspirantes

Bombas API-610 Industria Química y 
Petrolera en general

Construcción de la bomba: las bombas se fabrican en cualquier tipo de 
aleación según la aplicación y proceso de la bomba. Conservan todas las 
ventajas de las bombas centrífugas (rendimiento elevado, robustez, facilidad 
de adaptación) y además poseen, entre otras, la cualidad excepcional de 
auto-cebado “natural” sin sistema móvil interno alguno susceptible de 
averías, seguridad total de funcionamiento, insensibles a cuerpos extraños, 
posibilidad de funcionamiento aún en el caso de entrada de aire accidental 
en las tuberías de aspiración, alimentación de la bomba intermitentemente 
sin que sea necesario cebarla de nuevo o pararla.

Principio: una turbina (rodete) de canales convergentes gira dentro de un 
cuerpo de bomba centrífuga especialmente adaptado. Es la convergencia 
particular de los canales hacia la periferia la que provoca la evacuación del 
aire, asegurando de esta forma el cebamiento automático de las bombas 
(sistema patentado).

Ventajas: 
1. Bomba de cebamiento automático.
2. Están perfectamente adaptadas al bombeo de líquidos cargados con partículas sólidas.
3. Permiten una gran facilidad de acceder a los órganos internos sin necesidad de desmontar la bomba.
4. Su mantenimiento es prácticamente nulo dada la simplicidad de su construcción y robustez.



Bomba de caña

Servicio de reparación de todo tipo de bombas

El montaje de bomba trituradora autoaspirante es único y exclusivo. Hay otras marcas que tienen bombas 
autoaspirantes pero son de paso de sólidos.
Disponible desde 4” o 6” o 8” o hasta 10”.
El motor es estándar con brida B35 IEC.
El diseño exclusivo del cuerpo nos permite ajustar exteriormente las tolerancias del impulsor con el plato de corte, 
en la aspiración, sin desmontar la bomba.
La hemos montado como bomba de transferencia, mezcla y sobretodo en el carro desarenador, para sustituir el 
sistema tradicional de bomba vertical. Nuestra solución nos permite facilitar el montaje, además de mejorar el 
mantenimiento y eliminar los incómodos atascos y la utilización de grúas. 

Bomba parabidones sin junta.
Material: INOX - PP - PVFD

Para productos viscosos hasta 
80.000mPas con certificado 
alimentario, cosmético y 
farmacéutico.
Material: INOX

Para aplicaciones de la industria 
alimentaria, farmacéutica y 
cosmética. Hasta 30.000 mPas.
Material: INOX

Cierre estanco para evitar 
emisiones de vapores corrosivos 
y agresivos.
Material: INOX - PP

Para la transferencia de 
materiales altamente viscosos 
que son capaces de fluir poco.

Les ofrecemos la posibilidad de probar nuestro servicio de reparación de bombas, sin ningún compromiso.
Recogemos la bomba y le presentamos el presupuesto de reparación. Si está de acuerdo, reparamos la bomba, 
si no lo está, le devolvemos la bomba sin ningún coste.
En según qué circunstancias o en función de las dimensiones de la bomba podemos hacer la reparación en 
sus instalaciones.



www.insgalpe.com


